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HAM1000WS — WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEIM

e qclieimel

To all residents of the European Union

Important environmental information about thisymtod
This symbol on the device or the package ithditdisgosal of the device after its lifeclgcleacou
the environment.

=mm DO Not dispose of the unit (or batteries) asdunsaitipal waste; it should be taken to eepecial

company for recycling.

This device should be returned to your distrtbuadocal recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposalcaitits.

As safety, security and usage requirements vaoyding to the country or area of buy, please cbntac
your local authorities for an installation andaaseplying with local requirements.

Thank you for buyingHA®&1000WS his is a wireless security alarm systerhrtbatewou of the presence of
a movement inside the protected area. Pledmemeanial thoroughly before bringing thistdeseceice. If the
device was damaged in transit, don't instatlamdisentact your dealer.

2. Safety Instructions

Damage caused by disregard of certain guidbisesamual is not covered by the warrantydaatethe
will not accept responsibility for any enswitsgodgfiblems.

Use the original packaging if the device ianspmated.

All modifications of the device are forbiddéstyfaeasons.

Do not install this system where it will be ¢éxplsed rain sunshine or rain.

Never put the device close to your ear as ibeveimeloud.

Keep the device away from heat sources sueloas, fagting ducts and stoves.

If the system sounds at random, it is posdibdesystem has been installed too close tsoaitoeatn
that case, change the location or directiamf the

This system can provide valuable protectiarhimmgoand property if used properly. Howaavaut it ¢
guarantee complete protection against burgtdrgrgr Therefore, VELLEMAN nv will not bebtegponsi
any losses or damages which occur during ttieisipeocafuct.

3. Description (fig. 1)
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1. Aerial input 8. Buzzer

2. Aerial 9. Reset bu» 0 «

3. LCD 10.Battery cover

4. Battery low LED 11.External terminal

5. DC power LED 12.Wireless AC socket
6. Numerical keys 13.9V battery (not incl.)
7. DC 9V power jack
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4. Installation

1. Remove the screw of the battery cover of thet machinstall 1 x alkaline 9V battery (ordiérR6tle
not incl.). Note that this battery is used gsibaelse of a power failure.

2. Plug the aerial into the jack and mount iticabpasition. It is possible that the aenal Sitnply bend
it back. i

3. Plug the AC adapter into the 9V socket. Z
4. Now, install the unit onto the wall if desices# &boitable location, z
at a height of 1.5 to 2m (5 to 6 feet). Doikkshénbtall the plugs 2
and screws. Place the unit over the screws aedwsialy the unit ‘T‘%
over the screws (see fig.). 1.5~2M Z

A

5. Setting the System

The system can only be set in standby modeic&lveillautomatically exit this setup mode sdtmnts of
inactivity. Note that &M 1000Wsas a factory preset code (000) which can éd icharsgpersonal code.

a. Changing the Access Code

1. Enter the factory preset access code (O0OheHPES & key once. PASSWORD will flash.

2. Press the ARM/DISARM key to confirm the will tberaatess code.

3. Enter your personal access code (3 to 6 digits3sattte ARM/DISARM key to confirm the new access
code.

4. Now press the DOWN or UP key to select a setop o@ss the PROG key 5 times to exit.

NOTEIn case you forget your access code, hold PRRed>amek use a pen to press R» O 4lonce.
Release PROG. The system will restore to thprésgbaccess code (000) and reset date and time.
All other programmed settings will be maintained.

b. ID Codes

All the sensors and the remote control havy arieetd code. The whole system is readyHoweser,
you can expand the system by using use moreTsepsogsam a code into the unit, pleasedsdow th
steps:

1. Enter the access code and press PROG twicks&®theiLEARN icon flash on the LCD.

2. Press ARM/DISARM to confirm. The system iwith éméelearning mode. The ZONE 1 icon will flash.

3. Press UP or DOWN to select the zone. A zoherdaa edided (FULL) or empty (NO ID CODE). In the
first case, choose another zone or press Dé&ik thalebde. In the second case, a code can be
programmed.

. Press ARM/DISARM to confirm the zone location.

. Trigger the sensor of the motion detector or/thnadtmv detector, or press any key on theoetrulte
You will hear a long beep confirming the canssbessfully programmed.

6. Press UP or DOWN to select another zone togonogrssriPROG three times to exit.

o b~

Siren ON/OFF

o

. To disable the siren, enter the access codesaRR@E three times.

. Thext icon will flash on the LCD. Press ARM/DISARINNto co

. Able or disable the siren using UP or DOWNRRMVESSARM to confirm.

. Press UP or DOWN to select another setup prassRROG three times to exit.

A WDNPRF
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d.

Entry Delay Time

The system has a factory entry delay of 20 seconds.

) A OWN PP
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4.

. Enter the access code and press PROG four TiR¥swHNMow flash on the LCD.

. Press ARM/DISARM to confirm the selection.

. Use UP or DOWN to select the entry delay02b,d€ronds). Press ARM/DISARM to confirm.
. Press PROG twice to exit.

. System Time Setting
. Enter the access code and press PROG fi® twtemw flash on the LCD.

. Press ARM/DISARM to confirm your selection.
. The date will now appear on the LCD in a YYoMMIOIDItbwed by the time. Flashing numbers can be

modified using UP or DOWN. Press ARM/DISARM touostlection.
When finished, press PROG once to exit.

6. Testing the Range of the Wireless Sensor

After selecting a mounting location, press HOMIE @hdeconds before triggering the sens@inTinat
should emit a chime and the LCD should disglasotheone number. Press HOME again to edé.the mo

7. Operation of the Main Unit

a.

b wWwN -

Arming the System

. Enter the access code and press ARM/DISARM.

. You will hear three short beeps and the ARMappeawxion the LCD.

. To arm the system, hold ARM pressed on theniefoo® seconds.

. You will hear another beep after 60 secondsnT leeredw armed.

. The main unit will detect now the sensor segdnfobpen). The alarm will be activated whaadhe

is still open after 5 seconds.

. Alarm

. When armed, the main unit will display a TREG@E®R tite zone number when a signal has been

intercepted inside the protection zone. Alscemevilor 30 seconds after the set entryneetes ti
elapsed.

. Note that the siren will only sound when gestregier] Siren ON/ORF
. Disarming the System

. Enter the access code and press ARM/DISARM.
. You will hear a beep. The ARM icon will disappéer fain unit LCD confirming that the system ha

been disarmed.

. You can also press and hold DISARM for 2 settend=nawie control.
. The Panic Button

. Press the PANIC button on the main unit orfhaNi@button pressed for 2 seconds on the remote

control. The alarm will sound instantly.

. Enter the access code and press ARM/DISARMioruthietmstop the siren. You can also holl DIASR

pressed for 2 seconds on the remote control.
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e. The Home Mode Function

When a sensor signal is triggered, you wilk®enalpiéor the zone on the LCD. The mairaisotemilit a
chime. This function allows you to able oldéadisake.

. To activate the home mode, press HOME. Yauavahiheaand see a HOME icon on the LCD.

. Wait 60 seconds until you hear a beep.

. When the sensor detects a signal in the pratactgmbiawill hear a chime.

. Press HOME to exit the mode.

. The system has all the zones factory enabkabld @ dione, enter the access code and press HOME.

. The ZONE 1 icon will now flash. Use UP or D&W¢Nthe zone and press ARM/DISARM to confirm yo
selection. Next, press ON or OFF to enabkeabtdadlai zone. Press ARM/DISARM to confirm.

. Press HOME again to exit the mode.

OOk WNPE

\l

f. Other Functions

1. TheHAM1000Wfeatures a LED indicating when the batteWisclowhis LED is flashing, please
replace the battery with a fresh one to ensrregagiion.
2. In standby mode, press DOWN to view the ¢gest8 tegords.

8. The Motion Detector (order code HAM1000WS\BIDS, i
a. Testing the Motion Detector

Before mounting the motion detector, it is remmhimest the transmitting range. Press HOMiBain t
unit and align the motion detector to coveaeelargiemporarily fix the motion detector dnydtovidkt
the sensor. You should hear a chime comingrfraim ting. If not, realign the motion detector.

b. Installation

1. Open the battery compartment and install 198Kazdittery A
(order codeéLR61not incl.). Close the battery compartmentAi=s D%m

2. Choose a suitable location, at a height ofril(5 to B
feet). Drill the holes, install the plugs hedrfounting
bracket using the screws. Slide the unit oraokibieamd 1.5~2m
align the motion detector for best coveragg)(see fi

c. Battery

Please replace the battery when the battengdtov lights.
9. The Remote Control (order code HAM1000WSIRC, inc
a. Battery Installation
1. Open the battery cover using an appropriatévecrawedinstall 3 x G13-A batteries (inctheMind
polarity. The batteries should last 5 to 6 nmmhbsdperation).

2. Close the battery compartment.

b. Transmission Range +20m

The transmission range is + 20m. Replace tbs ihgerhave to \
shorten this range.
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10.Door/Window Sensor (order code HAM1000W S¢piaal)
a. Testing the System

Before mounting, it is recommended to tessitigitrgmange. Turn the CHIME switch on thmat noa@iNy
open and close the magnetic switch of the deogamsdr to trigger the alarm. Deploy thieneeeakary.

b. Installation

1. Open the battery cover and install 1 x 9VdrdeteigoieLR61 not incl.). Close the battery cover.
2. Choose a mounting location to mount the setinoselfisor to the door or window frame using the
included double-sided tape. Make sure to atitarks»tand<).
3. Itis possible to add extra wired magneticisenrsiaisto expand the detection area.
- Open the battery compartment of the door/wisdiow sen
Remove the screw from the terminals and reswveeti®n wire.
Measure the length of the wire needed to cerssedhto the transmitter and cut the wire at the
correct length. Strip 1.5cm (£ %2") of insolatitre fivire w
ends and twist the conductor wires together.
Connect the sensor with the transmitter. Makesurect @© 2 H - ﬁ H - ;"}
the sensor and the transmitter in a loop. @oserésd i HLeIge) HIe
when using more than one sensor (see fig.).

IEEE
|

elol

c. Operation
The unit will switch to standby 60 secondstefteiniséallation.
11.Door/Window Sensor with Alarm (order code BAMS(DWS, optional)

a. Testing the Door/Window Sensor

Before mounting, it is recommended to tessitigitrgmange. Turn the CHIME switch on thmat noa@iNy
open and close the magnetic switch of the deogemsdr to trigger the alarm. Deploy thieneeeskary.

b. Installation

1. Unscrew and remove the battery cover. In&tdiattery (order c&ddr6] not incl.). Close the battery
cover.

2. Choose a mounting location to mount the sdrikerhDles
and insert the plugs and screws. Fix the serthar sorews.

3. Now, mount the magnetic sensors to the doomofranmel
using the included double-sided tape. Makalgyédtth

, neEnzfoenz Ien:
marksk anc). (o5l Faed Meed

4. Connect the sensor with the transmitter. Caanes when
using more than one sensor (see fig.).

g

12.Troubleshooting

Problem Possible Solution

Main unit will not arm / disarmMake sure you've entered the correct acce$sonde-énter the code.
- Reset® O €) the main unit using a sharp object and tfglisauamagain.

No remote control function| - Check the battery and replace if necessary.
- Reprogram the ID code (Sd= [D Codés
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13.Technical Specifications

Power Supply
Main Unit 9VvVDC / 500mA (incl.) (backup battelgr @ddeLR61 not incl.)
Motion Detector 1 x 9V battery (ordé&lLégle
Remote Control 3 x G13-A batteries (incl.)

Weight of the Main Unit 850¢g

For more info concerning this product, pleaseousitvebsite www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to chanii@ut prior notice.

HAM1000WS — DRAADLOOS BEVEILIGINGSSYSTEEM

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit mtodu

Dit symbool op het toestel of de verpakkingngeatt als het na zijn levenscyclus wordt wesggewor
dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

Gooi dit toestel (en eventuele batterijenhategdwone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage

U moet dit toestel naar uw verdeler of nasaaerdgklagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijkataittor inzake verwijdering.

Veiligheids- en gebruikseisen verschillen zijrchdiesnd voor elk land of regio van aankoop. Neataat
op met de plaatselijke autoriteiten inzake ddlatgtgen het gebruik conform de plaatselijke wietge

Dank u voor uw aankooB1000WS een draadloos beveiligingssysteem dat wwaaranheer een
indringer de bewaakte zone betreedt. Lees deid#ritagrbndig voor u het toestel in gebruik\fererhiet
toestel beschadigd tijdens het transport, riingbtlae niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

De garantie geldt niet voor schade door hetvagbegaalde richtlijnen in deze handleidirdpaleural
de verantwoordelijkheid afwijzen voor defaciglerofp die hier rechtstreeks verband mee houden.
Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneerstetheervoert.

Om veiligheidsredenen mag de gebruiker gasyewigagibrengen aan het toestel.

Stel het toestel niet bloot aan regen of diigdt zon

Plaats nooit het oor tegen het toestel; heliratafmd

Houd het toestel uit de buurt van radiatorkecheks,oosters en andere warmtebronnen.

Het is mogelijk dat het systeem te dicht int darbeen warmtebron is geinstalleerd wanrlaanhet a
zonder reden afgaat. Verplaats in dit gevakéletftoeht het naar een ander punt.

Dit systeem beschermt uw huis en eigendom voldeeetecorrect gebruik. Het garandeert echter ge
volledige bescherming tegen inbraak of di¢fisEEMAME nv kan dus niet verantwoordelijk woslten gest
voor diefstal of beschadiging van eigendonmiijeaks

3. Omschrijving (zie fig. 1)

1. Ingang antenne 8. Zoemer

2. Antenne 9. Resetkir O <

3. LCD-scherm 10.Batterijvak

4. Aanduiding zwakke batterij 11.Externe terminal

5. DC power LED 12.AC-ingang

6. Cijfertoetsen 13.9V batterij (niet meegelev.)
7. 9VDC voedingsingang

HAM1000WS 8 VELLEMAN



4. Installatie

1. Verwijder de schroef van het batterijvak ehxpRMtalkalinebatterij (orderGideél niet meegelev.).
Deze batterij is een back-upbatterij die hetdeestddens een stroomonderbreking.

2. Monteer de antenne in de ingang en richt dere@eboeen. Buig de antenne voorzichtig sgcht indi
nodig. q

3. Steek de AC adapter in de 9V ingang. Z
4. Monteer het toestel nu aan de muur indien ¢ésgesh z
: A z
geschikte montageplaats, op een hoogte van Béa @mgaten Z
en plaats de pluggen en schroeven. Maak hettséstel vast ’r%
aan de schroeven (zie fig.). 1.5~2I\ﬁ

A

5. Het beveiligingssysteem configureren

Dit systeem kan enkel geconfigureerd worderoy stadus. Het toestel verlaat automatisch het
configuratiemenu 15 seconden na de laatsteghaludeén dat #2AM1000We&en standaard toegangscode
(000) meegekregen heeft. Deze code kunt k& majzigdip.

a. De toegangscode wijzigen

1. Geef de standaard toegangscode in (000). Drak@@RR&®G. PASSWORD knippert op het schermpje
2. Druk op ARM/DISARM om aan te geven dat u destaeewjggen.

3. Geef uw persoonlijke code in (3 tot 6 digitk)anARM/DISARM om de nieuwe code te bevestigen.
4. Selecteer een andere configuratieoptie met RIPWD @ 5 maal op PROG om het menu te verlaten.

OPMERKIN®1ocht u de toegangscode vergeten zijn, houdgeR@& en druk op RE»> O 4 met een
puntig voorwerp. Laat PROG los. De standaagddodgdA00) wordt opnieuw ingesteld en
datum en tijd worden gereset. Alle ander erstaijuemn bewaard.

b. ID-codes

De sensoren en de afstandsbediening wordenmgetes@mndstandaard code zodat u het syste&mmgelijk
gaan gebruiken. U kunt echter het huidige syistegl@rudoor meer sensoren te gebruiken.ddensens
moeten dus gecodeerd worden:

1. Geef de toegangscode in en druk tweemaal opHARDInippert op het schermpje.

2. Druk op ARM/DISARM om te bevestigen. U leganguab de aanleermodus. ZONE 1 knippert.

3. Druk op UP of DOWN om de zone te selecterasfweégesodeerd (FULL) of is het niet (NO ID CODE)
Kies een volgende code wanneer deze al gecotldenl & DEL om de code te verwijderen: Een niet
gecodeerde code kan dus worden gecodeerd.

. Druk op ARM/DISARM om de codekeuze te bevestigen.

. Activeer de bewegingssensor van de deur-/raamfietreitt op een toets op de afstandsbediening. U
hoort nu een lange pieptoon als bevestigingoderidg.

6. Druk op UP of DOWN om een andere zone te selelrtdcelniemaal op PROG om te verlaten.

o b~

Sirene aan/uit

o

. Geef de toegangscode in en druk driemaal op RiRQ{eom uit te schakelen.

. Dext icoon knippert op het schermpje. Druk op ARWMihSARevestigen.

. Activeer of deactiveer de sirene met UP of DRWpI ARM/DISARM om te bevestigen.

. Druk op UP of DOWN om een andere configutatsstgtieren of druk driemaal op PROG om te
verlaten.

A WNPRF
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d.

Toegangstijd instellen

Het toestel heeft een standaard toegangstijdecma@en.

4.

e.

4.

1. Geef de toegangscode in en druk viermaal opNROXKrippert op het schermpje.
2.
3. Selecteer de toegangstijd (0, 5, 10 of 20 sevendé?of DOWN. Druk op ARM/DISARM om te

Druk op ARM/DISARM om de keuze te bevestigen.

bevestigen.
Druk tweemaal op PROG om te verlaten.

Tijdsinstelling

1. Geef de toegangscode in en druk vijfmaal o ®@RRipert op het schermpje.
2.
3. De datum verschijnt nu op het schermpje (JJgdktiDdoor de tijd. U kunt de knipperendeucijfers

Druk op ARM/DISARM om de keuze te bevestigen.

wijzigen met UP of DOWN. Druk op ARM/DISAR#leatiede bevestigen.
Druk op PROG wanneer u alles hebt geconfigureerd.

6. De afstand tussen de detector en de hoofdedrktad

Kies een montageplaats. Druk op HOME en aderesrdea een 60-tal seconden. De hoofdeenheid
produceert nu een geluid en het LCD-schern zeeénlaenmer van de sensor weer. Druk op HOME om de
modus te verlaten.

7. Het toestel gebruiken

a.

a b wWwNPEF

Het systeem inschakelen

. Geef de toegangscode in druk op ARM/DISARM.

. U hoort drie pieptonen terwijl ARM op het sclezstipijat.

. Om het systeem in te schakelen, houd ARM apdkbatiening gedurende 2 seconden ingedrukt.
. Na 60 seconden hoort u nu nog een pieptoorteéiatisysl geactiveerd.

. De hoofdeenheid is nu in staat om de statuseremodie bepalen (gesloten of open). Merlebp dat h

alarm wordt ingeschakeld wanneer de sensoondeénssrg altijd geopend is.

. Alarm

. Een geactiveerd toestel geeft, wanneer hetaaisigan de beveiligingszone opvangt, TRIG&ER en

zonenummer weer. Na het aflopen van de ingegtehdstijd hoort u dan gedurende 30 seconden een
alarmgeluid.

. Noteer dat de sirene enkel hoorbaar is wanmedrabtigeactiveerd (&ie. Sirene aan/it

. Het systeem uitschakelen

. Geef de toegangscode in en druk op ARM/DISARM.

. U hoort een pieptoon. ARM verdwijnt van hejesdnetrsysteem is uitgeschakeld.

. U kunt eveneens DISARM op de afstandsbediemndeg2cdeconden ingedrukt houden.
. De PANIC-toets

. Druk op PANIC op de hoofdeenheid button of howp Rl&NMfstandsbediening gedurende 2 seconden

ingedrukt. Het paniekalarm wordt onmiddethlakedes

. Geef de toegangscode in en druk op ARM/DISARbMSfoleeieheid om het alarm uit schakelen. U kunt

ook DIASRM op de afstandsbediening gedurenuged ssgedrukt houden.

HAM1000WS 1c VELLEMAN



e. De monitorfunctie

Wanneer een signaal wordt opgevangen, danafdkedalied de zone weergeven en een geluideproducer
Met deze functie kunt u dus een zone in- delescha

. Druk op HOME. U hoort een geluid en ziet HONMEDpshbermpje verschijnen.

. Wacht gedurende 60 seconden tot u een piegtoon hoor

. Wanneer de sensor een signaal opvangt binneiigiadgsaone, hoort u een geluid.
. Druk op HOME om de modus te verlaten.

. Alle zones zijn standaard geactiveerd. Om e¢emeaotveren, geef d toegangscode in en @ikEop H
. ZONE 1 knippert op het schermpje. Selecteemnuk kivef DOWN en druk op ARM/DISARM om de
keuze te bevestigen. Druk vervolgens op ONnofd@ezéree te activeren of te deactiveren. Druk op

ARM/DISARM om te bevestigen.
7. Druk opnieuw op HOME om de modus te verlaten.

OOk WNPEP

f. Andere functies

1. DeHAM1000WiS uitgerust met een led voor zwakke bategkigarg We batterijen indien de led flitst.
2. In stand-by modus drukt u op DOWN om de liggstediten n ate gaan.

8. De bewegingsdetector (order code HAM1000WB/d&p8lev.)
a. De bewegingsdetector testen

Het is aangeraden om het zendbereik te tesies @évdetector te plaatsen. Druk op HOME op de
hoofdeenheid et plaats de detector zodat hgreeh mogelijk oppervlak bestrijkt. Montepigvderio
detector en stap voorbij de sensor. De hoofddgaihaidalarm. Zoniet, richt de sensor opnieuw.

b. Installatie

codeSLR61niet meegelev.). Sluit het batterijvak.

2. Kies een geschikte montageplaats op een hab§ta van
2m. Boor de gaten, plaats een nylon plug iarehaazi
de montagebeugel vast met de schroeven. Gipeide eas~2m
op de beugel zoals afgebeeld en richt de eenheid.

1. Open het batterijvak en plaats 1 x 9V alkaiijn@bdée ;ﬁ
- D%m

¥
c. De batterij

Vervang de batterij indien de aanduiding vambatteikoplicht.
9. De afstandsbediening (order code HAM1000W &4%€lew.)
a. De batterijen plaatsen
1. Open het batterijvak met een gepaste schroevempdaats 3 x G13-A batterijen (meegelev.).

Respecteer de polariteit. De batterijen hedbgaressiuur van 5 tot 6 maanden (normaal gebruik).
2. Sluit het batterijvak.

HAM1000WS 11 VELLEMAN



b. Zendbereik

+20m

Het zendbereik bedraagt £ 20m. Vervang de liadienje de afstand
moet verminderen.

10.Deur-/raamsensor (order code HAM1000WS/SbyiSep

a. Het systeem testen

Het is aangeraden om het zendbereik te tesies @dveensoren te plaatsen. Zet the CHIMEssabyakela
de hoofdeenheid op ON, open en sluit de magobikehaar van de deur-/raamsensor om hetalarm in
schakelen. Trek de antenne uit indien nodig.

b. Installatie

1. Open het batterijvak en plaats 1 x 9V batecp@®i R61 niet meegelev.). Sluit het batterijvak.
2. Kies een geschikte montageplaats. Maak de seaaarhat raam of de deurlijst met behulp van de
dubbele tape. Zorg dat u beide markeringernjopléats»(en<).
3. Het is mogelijk om extra sensoren aan te shotde baveiligde oppervlakte uit te breiden.
- Open het batterijvak van de deur-/raamsensor.
Maak de schroef van de terminals los en veragdstuitingskabels.
Meet de afstand tussen sensor en zender ekdmgscip de correcte lengte af. Leg ongeveer 1.5cn
kabel bloot en vlecht de eindjes.
Sluit de sensor aan de zender. Zorg dat u dersdasor

zender in een lus schakelt. Verbind in serie waneere | @ i e
dan één sensor gebruikt (zie fig.). o

IEEE
|

elol

c. Gebruik
De eenheid schakelt over naar stand-by 60 seadaidewnle batterij hebt geplaatst.
11.Deur-/raamsensor met alarm (order code HANE/DOUB/ optioneel)

a. De deur-fraamsensor testen

Het is aangeraden om het zendbereik te tesies @dveensoren te plaatsen. Zet the CHIMEssabyakela
de hoofdeenheid op ON, open en sluit de magob@dehaar van de deur-/raamsensor om hetalarm in
schakelen. Trek de antenne uit indien nodig.

b. Installatie

1. Open het batterijvak en plaats 1 x 9V batecp@®i R61 niet meegelev.). Sluit het batterijvak.

2. Kies een geschikte montageplaats. Boor deagdsesepinylon
plug in elk gat en plaats de schroeven. Maaodassede
schroeven vast.

3. Plaats nu de sensoren aan het raam of derdeudgstiubbele
tape. Zorg dat u beide markeringen op éénslij» pla<).

4. Verbind de sensor met de zender. Verbind ensede wmeer s 5l H M=
(sted [teld [(eield

dan één sensor gebruikt (zie fig.).

A
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12.Problemen en oplossingen

Probleem Mogelijke oplossing
Hoofdeenheid kan niet in- of- Controleer of u de correcte toegangscode ingeigieven
uitgeschakeld worden - Resetk 0 €) de hoofdeenheid met behulp van een scheiprobjsat.

de hoofdeenheid opnieuw in of uit te schakelen.

Afstandbediening functiongertControleer de batterij en vervang ze indien nodig.
niet - Herprogrammeer de ID-codeés(hidD-cod€y

13.Technische specificaties

Voeding
Hoofdeenheid 9VvDC / 500mA (incl.) (9V back;umdetteodd R61 niet
meegelev.)
Bewegingsdetector 1 x 9V batterij (ordeLR6de
Afstandsbediening 3 x G13-A batterijen (meegelev.)
Gewicht van de hoofdeenheid 8509

Voor meer informatie omtrent dit product, zie vel@man.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allenigdden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving

HAM1000WS — SYSTEME DE SECURITE SANS FIL

1. Introduction et caractéristiques

Aux résidents de I'Union européenne
Des informations environnementales importantesowauat ce produit
Ce symbole sur I'appareil ou I'emballage irelitlienduation d’'un appareil en fin de vidlpeut po
E I'environnement.
Ne pas jeter un appareil électrique ou électevnigsi@iles éventuelles) parmi les déchepamunic
non sujets au tri sélectif ; une déchéteréel@ppareil en question.
Renvoyer les équipements usageés a votre footngseuservice de recyclage local.
Il convient de respecter la réglementatiorlmidadear la protection de I'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités galer élimination.

Les exigences de sécurité et d’utilisation vaseloh le pays ou la région d’achat. Contacteutesités
locales pour une installation et une utilisatiarfaoe a la Iégislation locale.

Nous vous remercions de votre achdAMI®H00WSst un systéme de sécurité sans fil qui vinasciwneet
présence dans la zone sécurisée. Lire la paigenégtantivement avant la mise en servigeadeill' &i
I'appareil a été endommagé pendant le tranppertjmstaller et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité

La garantie ne s’applique pas aux dommages samégligeant certaines directives de cetiet notiee
revendeur déclinera toute responsabilité polideses et les défauts qui en résultent.

Transporter I'appareil dans son emballage originel.

Toute modification de I'appareil est interditespaisons de sécurité.

Ne pas exposer le systeme aux rayons direeibauatd pluie.

Eviter de poser l'oreille directement sur I'afgpsaoeinerie retentit & un volume important.

Tenir I'appareil a I'écart de sources de clmateanxcex. des radiateurs, bouches d’air etfdeesalor

Il se peut que le systeme soit installé trdpr@résodrce de chaleur lorsque I'alarme se eléelesich
aucune raison. Le cas échéant, modifier 'emplagdalegnement de l'unité.

HAM1000WS 1z VELLEMAN



Ce systeme peut étre un ensemble tres efficaégeat yotre demeure et vos biens lors dsatierutili
comme décrit. Le systeme ne garantit pas layeftEstion contre les vols et les cambr@fages.
VELLEMAN ne sera aucunement responsable de dounotegogses survenues lors de l'usage de ce
produit.

3. Description (voir ill. 1)

1. Fiche d’entrée de I'antenne 8. Ronfleur

2. Antenne 9. Touche de réinitiali» O 40

3. Ecran LCD 10.Couvercle de la trappe a batteries
4. Indication LED pile faible 11.Borne extérieure

5. Indication LED alimentation CC 12.Fiche QA sans fi

6. Pavé numérique 13.Pile 9V (non incl.)

7. Fiche d’entrée CC 9V

4. Installation

1. Desserrer la vis de la trappe a batteriesedprinmiale et insérer 1 pile alcaline 9VdeéléR&1 non
incl.). Cette pile servira d’alimentation de saamag de coupure de courant.

2. Insérer I'antenne dans la fiche d’entrée et ldariaaine position verticale. Il est possibletqmee
soit pliée. Le cas échéant, redresser I'antenne. i

3. Insérer I'adaptateur CA dans la fiche 9V.

4. Installer 'unité au mur si souhaité. Choidiroitrapproprié a une
hauteur de 1.5 & 2m. Forer les trous, placewvilleeetiune vis
dans chaque trou. Monter l'unité sur lesilli3. (voir

-
[2,}
Q
N
=

| \\\\\\\\\\\i\\\\\\\\\\\\

5. Paramétrage du systeme

Le paramétrage du systeme se fait en mode ggglente quitte automatiquement le menu degggramet
apres 15 secondes d’inactivitdAMELOOOWSossede un code standard (000) qui peut &treafisgso

a. Modification du code d'acces

1. Entrer le code d’acces standard (000). EnforizeP RE®NORD clignote.

2. Enfoncer la touche ARM/DISARM pour confirmiereiencode.

3. Entrer votre code personnalisé (3 a 6 chéfrés)cstr la touche ARM/DISARM pour confirnaeale nou
code.

4. Enfoncer DOWN ou UP pour sélectionner une pataaméteage ou enfoncer PROG 5 fois pour quitter.

REMARQUESI vous avez oublié votre code, maintenir RiRO&Eetnfoncer RE® O € a I'aide d’'un
objet pointu. Relacher PROG. Le systeme $isgéaiita que la date et I'heure, et obéit au
code d’'acces standard (000). Tout autre para®é&tirsaevegarde.

b. Les codes d’identification

Tous les capteurs et la télécommande sont progreenmeécode standard. Le systeme et p&npdair I
Cependant, il est possible d’étendre le systgpnaahdes capteurs. Pour la programmatidesies co
suivre les instructions ci-dessous :

1. Entrer le code d’'acces et enfoncer deux foi&’RROEGLEARN clignote sur I'afficheur.

2. Enfoncer ARM/DISARM pour confirmer. Le systisrie ammde d’apprentissage. L'icbne ZONE 1
clignote.
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3. Enfoncer UP ou DOWN pour sélectionner une zzore peat étre encodée (FULL) ou libre (NO ID
CODE). Dans le premier cas, choisir une autteezdarcer DEL pour effacer le code. Dangheedeuxi
cas, il est possible de programmer un code.

. Enfoncer ARM/DISARM pour confirmer 'empladamaentde

. Actionner le capteur du détecteur de mouvemeajpbeud porte/fenétre. Vous entendrez unrip sono
confirmant la programmation réussie.

6. Enfoncer UP ou DOWN pour sélectionner uneeatreafomcer PROG pour quitter.

(G20 SN

o

(Dés)activation de la siréne

. Pour désactiver la sirene, enter le code d’anéasoetr PROG trois fois.

. L’iconext clignote sur I'afficheur. Enfoncer ARM/DIS Agtvifpponar.

. (Dés)activer la sirene a 'aide des touches@RNulENhfoncer ARM/DISARM pour confirmer.

. Enfoncer UP ou DOWN pour sélectionner uneé@utte patamétrage ou enfoncer PROG trois fois pou
quitter.

A OWDNPRF

d. Délai d’entrée
Le systeme est programmeé par défaut avec er26@&acdndes.

1. Entrer le code d’'acces et enfoncer PROG quBtid RYsclignote sur I'afficheur.

2. Enfoncer ARM/DISARM pour confirmer la sélection.

3. Utiliser UP ou DOWN pour sélectionner le5é18i ¢0, 20 secondes). Enfoncer ARM/DISARM pour
confirmer.

4. Enfoncer PROG deux fois pour quitter.

e. Paramétrage de I'heure

. Entrer le code d’acces et enfoncer PROG ©ngjigmiste sur I'afficheur.

. Enfoncer ARM/DISARM pour confirmer la sélection.

. La date apparait sur I'afficheur (AA/MM/J8)I'tidurel. Modifier les chiffres clignotans awecHes
UP ou DOWN. Enfoncer ARM/DISARM pour cordlectiora s

4. Enfoncer PROG pour quitter le mode.

wWN P

6. Tester la portée du détecteur du capteur $ans fi

Sélectionner un endroit de montage, enfoncet ptdittier 60 secondes avant d’actionner fe [Capi&t
principale émet un signal sonore et I'affictieuteatbne du capteur. Enfoncer HOME pole opaitter

7. Employer l'unité
a. Armement du systeme

. Entrer le code d’acces et enfoncer ARM/DISARM.

. Vous entendrez trois bips sonores. L’icone ARVsappafficheur.

. Pour armer le systeme, maintenir ARM enfortéé&somaande pendant 2 secondes.

. Vous entendrez un autre bip sonore aprés 6Gsk@adae est armeée.

. L'unité principale détecte I'état du capteuofetmért). L'alarme se déclenche au cas muteesap
ouvert apres 5 secondes.

a b wWwNBEF

b. L'alarme

1. Une fois le systeme armé, l'unité principaladitithe TRIGGER et la zone de détection des
l'interception d’un signal dans la zone praiagé@nt®¥ndrez une sirene pendant 30 secondes apres
I'écoulement du délai d’entrée.
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2. Notez que la siréne ne retentit que si ellvést(acir &.c. (Dés)activation de la sirene
c. Désarmement du systeme

1. Entrer le code d’acces et enfoncer ARM/DISARM.

2. Vous entendrez un bip sonore. L’'icobne ARMsapparftittheur de I'unité principale pour céafirme
désarmement du systeme.

3. Il est également possible de maintenir enfoRdéd BB télécommande pendant 2 secondes.

d. La touche « PANIC » (I'alarme de panique)

1. Enfoncer la touche PANIC sur l'unité principailgenir enfoncé PANIC sur la télécommandependant
secondes. L’alarme de panique est activée.

2. Entrer le code d’acces et enfoncer ARM/DISAIRRNE sariricipale pour désactiver la sirene. Il est
egalement possible de maintenir DIASRM enfanté&sammande pendant 2 secondes.

e. La fonction « Home Mode »

Des I'amorcage d’un signal, il sera possibtdenis zone a partir de I'afficheur. Locipélprémettra
une sonnerie. Cette fonction vous permet deac alade désactiver une zone.

. Enfoncer HOME pour activer. Vous entendrezarige kbodne HOME s’affiche sur 'afficheur.

. Patienter 60 secondes jusqu’a ce que vous amndnidispnore.

. Dés la détection d’un signal dans la zone pvotégértendrez une sonnerie.

. Enfoncer HOME pour quitter le mode.

. Toutes les zones sont actives par défaut. Riivedése zone, enter le code d’acces et ¢ifiviEer

. L'icbne ZONE 1 clignote. Utiliser UP ou DOWegmnmer la zone et enfoncer ARM/DISARM pour
confirmer votre choix. Ensuite, enfoncer ONoour@Egver ou désactiver la zone. Enfoncer
ARM/DISARM pour confirmer.

7. Renfoncer HOME pour quitter le mode.

OO WNPE

f. Autres fonctions

1. LeHAM1000Wsst muni d’'une LED indiguant I'état de lamplacBRela pile quand cette LED clignote.
2. En mode veille, enfoncer DOWN pour visiontemiessspoints d’amorcage.

8. Le détecteur de mouvement (référence HAM10MSY BvdN)

a. Tester le détecteur de mouvement

Avant le montage du détecteur, il est conseslierda portée de transmission. Enfoncer HQMiEEsur
principale et aligner le détecteur afin d’oletsonface étendue. Fixer temporairement lerdBister
devant le détecteur afin d’actionner le capteentsiodrez une sonnerie. Si l'unité prirempei@atune
sonnerie, aligner le détecteur.

b. L'installation

1. Ouvrir la trappe a batterie et insérer 1 ile @ical A
(réeférencéLR61non incl.). Refermer la trappe a batterie. <=
2. Choisir un endroit de montage approprié€. Rooesdes

une hauteur de 1.5 a 2m, insérer une chevillegaas

trou et fixer le support a l'aide des vis. &@tecteur sur lg.s~2m
support et aligner comme illustré.

Vi
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c. Lapile
Remplacer la pile lorsque la LED d’indicatefaddeoclignote.
9. La télecommande (référence HAM1000WS/RC, incl.)
a. L’installation de la pile
1. Ouvrir la trappe a batterie a I'aide d’'un t@pppsié et insérer 3 piles type G13-A €spkgidr la
polarité. Les piles ont une autonomie de 5 éoférati®n normale).

2. Fermer la trappe a batterie.

b. La portée de transmission
+20m

La portée de transmission est de + 20m. Resespéesrdi cetteN\\
portée diminue.

10.Le capteur de porte/fenétre (référence HAVS/EIDWS, optionnel)
a. Tester le systéeme

Avant le montage, il est conseillé de testéeldgtiansmission. Enfoncer la touche CHiMEesur |
principale, ouvrir et refermer le commutatetigoedoné&apteur afin d’amorcer I'alarmeniérerd’ai
nécessaire.

b. Installation

1. Ouvrir la trappe a batterie et insérer 1 pfér@vi¢6LR61non incl.). Refermer la trappe a batterie.
2. Choisir un endroit de montage appropri€. kpteuteada moulure de la porte ou a la féaigkeeda |
ruban adhésif double face. Veiller a aligneres»-et«).
3. Il est possible d’ajouter des capteurs cabkrsanigiles afin d’étendre la surface protégée.
- Ouvrir la trappe a batterie du capteur de pode/fen
Desserrer la vis des bornes et retirer le caldageexion.
Mesurer la distance entre le capteur et I'éatatteyner le cable de connexion a la longueur
appropriée. Dénuder le bout des cables a une tmgLlEem et tresser les bouts.
Raccorder le capteur a I'émetteur. Veiller aritatoinnexion en boucle. 1l est conseilié uretabl
connexion en série lorsque vous utilisez ptaptdum(voir ill.).

c. Emploi \&/

(s} (s}
L’unité commute en mode veille 60 secondaasggtiEmide la @
pile.

()(
|

IEENER!
[of |

"(reteld

ERIEEN=
|:|I Ill
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11.Le capteur de porte/fenétre avec alarme ieddrdM1000WS/DWS, optionnel)
a. Tester le capteur
Avant le montage, il est conseillé de testéeldetransmission. Enfoncer la touche CHUMEEsur |

principale, ouvrir et refermer le commutatetigoeduné&apteur afin d’amorcer I'alarmeniérerd’ai
nécessaire.
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b. L'installation

1. Ouvrir la trappe a batterie et insérer 1 mférevidéLR61
non incl.). Refermer la trappe a batterie.

2. Choisir un endroit de montage appropri€. fones, leserer
une cheville et une vis dans chaque trou.cBpiuleaux vis.

3. Fixer le capteur a la moulure de la porteeméfidaaf’'aide du
ruban adhésif double face. Veiller a aligneres»-et«).

4. Raccorder le capteur a I'émetteur. |l est abatsilié une
connexion en série lorsque vous utilisez ptaptdum(voir ill.).

o 2

=

‘u( "B :u( " H

|
1(eleld [eteld [vote

Op

12.Problemes et solutions

Probléme Solution

Impossibilité d’armement /| - Veiller a entrer le code d’acces correct.
désarmement de l'unité - Réinitialise» O <€) I'unité principale a I'aide d’un objet poidtarafer /
principale désarmer le systeme.

Fonctionnement entravé de lavérifier I'état des piles et remplacer si nécessair
télecommande - Reprogrammer le code d’identificatiorb(bolres codes
d’identificatiorn)

13. Spécifications techniques

Alimentation
Unité principale 9VCC / 500mA (incl.) (pileude Béceféren6eR61 non incl.)
Détecteur de mouvement 1 pile 9V (réétriabge
Télécommande 3 piles type G13-A (incl.)

Poids de l'unité principale 8509

Pour plus d’information concernant cet articléezisiotre site web www.velleman.eu.
Toutes les informations présentées dans cetteenodigvent étre modifiées sans notification pré&alabl

HAM1000WS — SISTEMA DE SEGURIDAD INALAMBRICO

1. Introduccion

A los ciudadanos de la Unién Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambienteemiente este producto
Este simbolo en este aparato o el embalajeidictrg las muestras inservibles, podrias dafar
medio ambiente.

= O tire este aparato (ni las pilas eventuadssemd doméstica; debe ir a una empresazasizeciali

en reciclaje. Devuelva este aparato a su distriauedunidad de reciclaje local.

Respete las leyes locales en relacion con ahthestite.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades topala residuos.

Las exigencias de seguridad y uso varian seg@aid® pa region de compra. Contacte con las aadesd
locales para una instalacion y un uso confornagegiklacion local.

iGracias por haber compraddILOO0OWESs un sistema de seguridad inalambrico gaedesiavn intruso
entra en la zona vigilada. Lea cuidadosamestieit@soines del manual antes de usar el aparafmardto
ha sufrido algln dafio en el transporte nely pétgiase en contacto con su distribuidor.
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2. Instrucciones de seguridad

Dafios causados por descuido de las instrucaegeasidied de este manual invalidardn su gatantia y
distribuidor no sera responsable de ninguntdagiproldemas resultantes.

Transporte el aparato en su embalaje original.

Por razones de seguridad, las modificacioneszaalasitdel aparato estan prohibidas.

No exponga el aparato a rayos directos ddlusaho a

No ponga la oreja directamente en el apastoalaana a un volumen muy alto.

Mantenga el aparato lejos del alcance de fueali@sadeno p.ej. radiadores, estufas, etc.

Es posible que el sistema esté instalado deceaséade una fuente de calor si la alarma sgractota/o.
Si es el caso, desplace el aparato o diriajouatotr

Este sistema protege su casa y posesiones denunaeéicaz al utilizarlo de manera correatebe@goe
no garantiza una proteccion completa contiEbObBMAN SA no sera responsable de dafios o pérdidas
causados durante un robo.

3. Descripcion (véase fig. 1)

1. Entrada antena 8. Zumbador

2. Antena 9. Tecla de reinicializ» O < (reset)

3. Pantalla LCD 10.Tapa del compartimiento de pilas
4. Indicacion LED bateria baja 11.Borne exterior

5. Indicacion LED alimentacion CC 12.entrada CA

6. Tecla numérica 13.Pila de 9V (no incl.)

7. Entrada CC 9V

4. Instalacion

1. Desatornille el tornilla del compartimients die lpilanidad principal e introduzca 1 pika décav
(referenci@LR61no incl.). Esta pila servira de alimentaeigerde en caso de fallo de alimentacion.

2. Introduzca la antena en la entrada y pongalpasicigravertical. Es posible que la antemagaste p
Si es el caso, enderece la antena.

3. introduzca el conector CA en la entrada de 9V.

4. Fije el aparato a la pared si quiere. Selectigae adecuado a
una altura de 1.5 a 2m. Taladre los agujedozcatias tacos y
tornillos. Fije el aparato firmemente a los {ugdle fig.).

-
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|
N
=

NN

\\\\\\\\\\iﬁ\\\\\\\\\\\

5. Ajustar el sistema

El sistema sélo puede ser ajustado en el mady”sErsistema sale automaticamente del ajesté de
después de 15 segundos de inactividadBDOOWiEne un cbédigo estandar (000) que puede parsonali

a. Modificar el cédigo de acceso

1. Introduzca el cédigo de acceso estandar (®@PRP@s PASSWORD parpadea.

2. Pulse la tecla ARM/DISARM para confirmar y eladiéigo.

3. Introduzca su codigo personalizado (de 3 pybpuisssla tecla ARM/DISARM para confirnvar el nue
codigo.

4. Pulse DOWN o UP para seleccionar una opcide deualss PROG 5 veces para salirse.

NOTASI ha olvidado el cédigo, mantenga PROG mutsalBESE> O € con un objeto afilado. Suelte la

tecla PROG. El sistema se reinicializa al itmétcheey la hora. Se establece de nuevamaleddig
acceso estandar (000). Los otros ajustes s@muardar
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b.

Los cddigos de identificacion

Todos los sensores y el mando a distancia sgaprogreel codigo estandar. El sistema estéalisto p
utilizar. No obstante, es posible ampliar al @listéatir sensores. Para la programaciorodigdss siga
las siguientes instrucciones:

(G20 SN
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d.

1. Introduzca el codigo de acceso y pulse PRO@sddd icmmo LEARN parpadea en la pantalla.
2.
3. Pulse UP o DOWN para seleccionar una zonaleksoddsiar una zona (FULL) o no (NO ID CODE). Er

Pulse ARM/DISARM para confirmar. El sisterneeénicde de memoria. El icono ZONE 1 parpadea.

el primer caso, seleccione otra zona o pulsealBtraael cddigo. En el segundo caso, es posible
programar un codigo.

. Pulse ARM/DISARM para confirmar la elecciégadel cod
. Active el sensor del detector de movimiensensatale puerta/ventanas. Oira un bip sonoro para

confirmar la programacion lograda.

. Pulse UP o DOWN para seleccionar otra zonRR@GIgm@ra salirse.

(Des)activar la sirena

. Para desactivar la sirena, introduzca el cadicgsdey pulse PROG tres veces.

. El'iconuxt parpadea en la pantalla. Pulse ARM/DISARMipaga.con

. (Des)active la sirena con las teclas UP o DG¥VARMIUDISARM para confirmar.
. Pulse UP o DOWN para seleccionar otra ajusttlB@@dres veces para salirse.

Ajustar el tiempo de entrada

El sistema tiene un tiempo de entrada por dé@deglindos.

() A WN P
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4.

. Introduzca el cédigo de acceso y pulse PRO@oemtEENTRY parpadea en la pantalla.

. Pulse ARM/DISARM para confirmar la seleccion.

. Utilice UP o DOWN para seleccionar el tiemf® @ ®segundos). Pulse ARM/DISARM para.confirma
. Pulse PROG dos veces para salirse.

. Ajustar la hora
. Introduzca el cédigo de acceso y pulse PRO&es®©@arpadea en la pantalla.

. Pulse ARM/DISARM para confirmar la seleccion.
. La fecha aparece en la pantalla (AA/MM/DDYsdglhdaa. Modifique las cifras que parpadaan con

teclas UP o DOWN. Pulse ARM/DISARM para ecsdienaion.
Pulse PROG para salirse del modo.

6. Comprobar la distancia entre el sensor y ladipidhcipal

Seleccione un lugar de montaje, pulse HOME6Oesgmnados antes de activar el sensor. Lprunaighed
emite una sefal sonora y la pantalla visuahzadel zensor. Pulse HOME para salirse del modo.

7. Utilizar el aparato

a.

Activar el sistema

Introduzca el cédigo de acceso y pulse ARM/DISARM.

Oiréa tres bips sonoros. El icono ARM apargantailda

Para activar el sistema, mantenga pulsadaRNedil mando a distancia durante 2 segundos.
Oiréa otro bip sonoro después de 60 segundosd_aestdaactivada.

La unidad principal detecta el estado del seresto (cabierto). La alarma se activa si el sensol
S|gue abierto después de 5 segundos.

U"PS*’!\’!—‘
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e.

. La alarma

. Después de haber activado el sistema, la urtged yigualizara el icono TRIGGER y la zona de

deteccion en cuanto detecte una sefial en lategidapOira una sirena durante 30 segundas despué
de que se haya transcurrido el tiempo de entrada.

. Tenga en cuenta que la sirena so6lo suena siveslia @easexc. (Des)activar la siremp
. Desactivar el sistema

. Introduzca el cédigo de acceso y pulse ARM/DISARM.
. Oira un bip sonoro. El icono ARM aparece atfldadgdatunidad principal para confirmartiaaiaéac

del sistema.

. También es posible de mantener pulsada laA¢tl ddEmando a distancia durante 2 segundos.
. La tecla « PANIC » (la alarma de panico)

. Pulse la tecla PANIC de la unidad principahganauisada la tecla PANIC del mando a distamiga du

2 segundos. La alarma de panico se activa.

. Introduzca el cédigo de acceso y pulse ARM/2I&ARTdad principal para desactivar la sirena.

También es posible de mantener pulsada la 34 ddmando a distancia durante 2 segundos.

La funcion « Home Mode »

En cuanto se capte una sefal, la unidad pisoeipadna la zona y emitira un sonido. Poresuasiggta
funcion le permite activar o desactivar una zona.

b wN -

[o2]

2.

. Pulse HOME para activar. Oira un sonido. EDMénseHisualiza en la pantalla.

. Espere 60 segundos hasta que oird un bip sonoro.

. En cuanto se detecte una sefal en la zona poitégidasonido.

. Pulse HOME para salirse del modo.

. Todas las zonas estan activadas por defectesdtdizad una zona, introduzca el cédigo dg acceso

pulse HOME.

. El'icono ZONE 1 parpadea. Utilice UP o DOWRNqoaraasda zona y pulse ARM/DISARM para

confirmar su eleccion. Luego, pulse ON u OEfivpar@aa@esactivar la zona. Pulse ARM/DISARM para
confirmar.

. Vuelva a pulsar HOME para salirse del modo.

Otras funciones

. EIHAM1000Wésta equipado con un LED que indica el estalla.de@demplace la pila si este LED

parpadea.
En el modo ‘stand-by’, pulse DOWN para vssaliraiok 5 puntos de activacion.

8. El detector de movimientos (referencia HAM10dD&WSncl.)

a.

Comprobar el detector de movimientos

Antes de montar el sensor, compruebe el altamsenison. Pulse HOME de la unidad prinogaky al
detector para obtener una superficie lo mapaggdnelerije el detepimvisionalmente. Pase delante del
sensor para accionar el sensor. Oira un sémigiid&d principal no emite ningun sonide) ditector.
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C.

. Abra el compartimiento de pilas e introduzakalipégade ;ﬁ
- D%m

. Seleccione un lugar de montaje adecuado. Baladre lo

. La instalacién

9V (referencd.R61no incl.). Vuelva a cerrar el
compartimiento de pilas.

agujeros a una altura de 1.5 a 2m. Introduzosenrctala 1.5~2m
agujero y fije el soporte con los tornilldsléigeter en el
soporte y alinee la unidad (véase figura). ¥

La pila

Reemplace la pila si el LED de indicaciénaja pdapadea.

a.
1.
2.
b.

El alcance de transmision es de + 20m. Reempikasesieel Q\@
alcance disminuye.

. El mando a distancia (referencia HAM1000WIRBC, i

Instalar la pila

Abra el compartimiento de pilas con un destad#éeuhado e introduzca 3 pilas del tipo GILB-A (in
Respete la polaridad. Las pilas tienen una audermmb meses (funcionamiento normal).
Cierre el compartimiento de pilas.

El alcance de transmision
+20m

10. El sensor de puerta/ventanas (referencia BBWSISDWS, opcional)

a.

Comprobar el sistema

Antes del montaje, compruebe el alcance dadrariamse la tecla CHIME de la unidad prim@pal. A
vuelva a cerrar el conmutador magnético dglesaresdtivar la alarma. Tire de la antenargdasaaio.

b.

1.

C.

o) (&)
El aparato pasa al modo ‘stand-by’ 60 segunds diebpber @
introducido la pila.

La instalacion

Abra el compartimiento de pilas e introduzda 2\pi(eeferenéBR61no incl.). Vuelva a cerrar el
compartimiento de pilas.

. Seleccione un lugar de montaje adecuado. iSjar e€losecinta adhesiva de doble cara al maeco de u

puerta 0 a la ventana. Asegurese de que afiazedsy; y«).

. Es posible afladir sensores cableados adicioaaegpfiar la zona protegida.

Abra el compartimiento de pilas del sensoradeeptemas.

Desatornille el tornillo de los bornes y qbteaglacde conexion.

Mida la distancia entre el sensor y el emioelycadrie de conexion a la longitud deseadde Desn
el extremo de los cables a una longitud detfeBcenlgs extremos.

Conecte el sensor al emisor. Asegurese de tpecasiab conexion en bucle. Establezca una
conexion en serie si utiliza mas de un sensdigyéas

Uso M

OEEE N OEENE
| [of

(teld [teld

IEENE
|

(EE=
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11. El sensor de puerta/ventanas con alarma(raeeHAM1000WS/DWS, opcional)
a. Comprobar el sensor

Antes del montaje, compruebe el alcance dadrariamse la tecla CHIME de la unidad prim@ipal. A
vuelva a cerrar el conmutador magnético d@lesaresdtivar la alarma. Tire de la antenargdasaaio.

b. La instalacion

(referenci@LR61no incl.). Vuelva a cerrar el compartimient
pilas.

2. Seleccione un lugar de montaje adecuado. Badadierias e
introduzca un taco en cada agujero. Fije el semtamillos.

3. Fije el sensor con cinta adhesiva de doblenceica ae una
puerta 0 a la ventana. Asegurese de que atirageder. y«).

4. Conecte el sensor al emisor. Establezca una eonsxi@ al |
utilizar mas de un sensor (véase fig.).

1. Abra el compartimiento de pilas e introduzda 2\ila CH
de

o 2

=

‘ﬂ( - H 1"( - 4

|
1(eleld [eteld [vote

W

12. Solucién de problemas

Problema Soluciéon

Es imposible activar / - Asegurese de que entre el cédigo de acceso correcto
desactivar la unidad principal Reinicialic® © <€) la unidad principal con un objeto afiladdipara ac
desactivar el sistema.

El mando a distancia no - Verifique el estado de las pilas y reempldoelasr&cesario.
funciona - Vuelva a programar el codigo de identificasedr5\2d os codigos de
identificacion»)

13. Especificaciones

Alimentacion

Unidad principal 9VCC / 500mA (incl.) (pilavdede=9%/, referengidR61no incl.)
Detector de movimientos 1 pila de 9V (re@diRGtia
Mando a distancia 3 pilas del tipo G13-A (incl.)

Peso de la unidad principal 8509

Para mas informacién sobre este producto, visggtraupagina web www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y elmidontde este manual sin previo aviso.

HAM1000WS — DRAHTLOSES ALARMSYSTEM

1. Einfihrung

An alle Einwohner der Europaischen Union

Wichtige Umweltinformationen tber dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpagkangdass die Entsorgung dieses Produktes nact
seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zuflgen kann
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendetemBattbtials unsortiertes Hausmiill; die Eémheit od
verwendeten Batterien missen von einer speni&lisiga zwecks Recycling entsorgt werden.

Diese Einheit muss an den Handler oder eis Rdtighkng-Unternehmen retourniert werden.

Respektieren Sie die ortlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fur Entsgsgchtlinien an Ihre 6rtliche Behérde.
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Sicherheits- und Gebrauchsanforderungen sinddés jeand oder jede Region von Ankauf anders.
Wenden Sie sich fur die Installation und den Gabeawlhre ortliche Behorde.

Wir bedanken uns fur den KatfAlRid 000W®as Gerat ist ein drahtloses Alarmsystene dasatSvenn
ein Eindringling die Uberwachte Zone betriGi¢ esese Bedienungsanleitung vor Inbetrielongfiitig s
durch. Uberpriifen Sie, ob Transportschaden vB8dikgalies der Fall sein, verwenden Sieitiascitaund
wenden Sie sich an lhren Handler.

2. Sicherheitshinweise

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Beditaumg verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Fur daraus resultierende &tdgedobrnimmt der Hersteller keine Haftung.
Verwenden Sie die Originalverpackung, wenntdeen§aoéiert werden soll.

Eigenmachtige Anderungen sind aus Sicherheitsgriintin.

Setzen Sie das Gerat keinem Regen oder Goektenticht aus.

Legen Sie nie dasr gegen das Gerét da die Sirene ist sehr laut.

Halten Sie das Gerat von Warmequellen wieunBeheieizkorper, usw. fern.

Es ist moglich, dass das Gerat in der unmitiglbarean einer Warmequelle installiert woseem ider
Alarm ohne Grund ertont. Verstellen Sie dasdiesétn Fall oder richten Sie es auf einen RBadkten
Dieses System schutzt ihr Haus und Besitztkier Karwendung. Es garantiert aber keinerSabiligen
vor Einbruch oder Diebstahl. VELLEMAN NV Uaksmikeme Haftung fur Diebstahl oder Schadeth wéahre
eines Einbruchs.

3. Umschreibung (siehe Abb. 1)

1. Eingang Antenne 8. Summer

2. Antenne 9. Reset-T?» 0«

3. LCD-Display 10.Batteriefach

4. Anzeige erschopfte Batterie 11.Externer Anschluss

5. DC Power LED 12.AC-Eingang

6. Zifferntasten 13.9V-Batterie (nicht mitgeliefert)
7. 9VDC-Eingang

4. Installation

1. Entfernen Sie das Batteriefach und legen Sielkakrgdbatterie ein (BestedlIR61 nicht mitgeliefert).
Diese Batterie ist eine Notstrombatterie, ceedtlaeiGorgt wahrend einer Stromunterbrechung.

2. Stecken Sie die Antenne in den Eingang un8igahieeAntenne nach oben. Biegen Sie, wedie notig,
Antenne vorsichtig recht. i

. Stecken Sie den AC-Adapter in den 9V-Eingang.

. Befestigen Sie das Gerat nun, wenn gewinschW/aarddg/ahlen
Sie einen geeigneten Montageort in einer Hohdgdn aus.
Bohren Sie die Lécher und befestigen Sie diad8bblauben.
Hangen Sie das Gerat an die Schrauben (siehe Abb.). 1.5~2M

W

RN

\\\\\\\\\\\i\\\\\\\\\\\\

5. Das Sicherheitssystem einstellen

Dieses System kann nur im ‘Stand-by-Modusllteiveyelste. Das Geréat verlasst 15 Sekunden leazteder
Handlung automatisch das Setup-Menl. Bemeat&ss &é]AM1000We&nen Standard-Zugangscode (000)
hat. Diesen Code kdnnen Sie natirlich andern.

a. Den Zugangscode andern

1. Geben Sie den Standard-Zugangscode (000) &ere Srien Mal PROG. PASSWORD blinkt im Disple
2. Drucken Sie ARM/DISARM, um anzuzeigen, dasSdile dadern mochten.
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3. Geben Sie Ihren personlichen Code ein (3 l@r)austetricken Sie ARM/DISARM, um den neuen Coc
zu bestéatigen.

4. Wahlen Sie mit DOWN oder UP eine andere SetuprGgken Sie funf Mal PROG, um das Menu zu
verlassen.

BEMERKUNGVenn Sie den Zugangscode vergessen habene lRREGSyedrickt und dricken Sie
RESE™ O 4 mit einem scharfen Gegenstand. Lassen Sie PR&@Gtaadard-
Zugangscode (000) wird wieder eingestellt unchBateitnwerden riickgesetzt. Alle anderen
Einstellungen bleiben bewabhrt.

b. ID-Codes

Die Sensoren und die Fernbedienung werden i8taentenmt-Code geliefert, damit Sie das System sofo
verwenden kénnen. Sie kdnnen aber das aktagiler@igtern, indem Sie mehr Sensoren verwenden. Di
Sensoren mussen also kodiert werden:

1. Geben Sie den Standard-Zugangscode ein un&ariaekeirMal PROG. LEARN blinkt im Display.

2. Drucken Sie ARM/DISARM zur Bestatigung. Sierbekareinen Zugang zum Lern-Modus. ZONE 1

blinkt.

3. Drucken Sie UP oder DOWN, um die Zone aus&ing&lene ist entweder kodiert (FULL) oder nicht
(NO ID CODE). Wéhlen Sie einen folgenden Geelenadisser schon kodiert ist oder driicken Sie DEL,
um den Code zu l6schen. Ein nicht-kodierten@adsokeodiert werden.

. Driicken Sie ARM/DISARM, um die Codewahl z2nbestatig

. Triggern Sie den Bewegungsmelder des Tur-Aremstaatal driicken Sie eine Taste der Fernbedienung
Es ertont einen langen Signalton zur Bestéti¢iouiedeng.

6. Drucken Sie UP oder DOWN, um eine andere Zaéddlausader driicken Sie drei Mal PROG, um das

Menu zu verlassen.

(G20 SN

Sirene EIN/AUS

o

Geben Sie den Zugangscode ein und drickeMaldPiREIG, um die Sirene auszuschalten.
Das=-Symbol blinkt im Display. Driicken Sie ARM/DiRdkdtmgung.

Schalten Sie die Sirene mit UP oder DOWN eis. @iécken Sie ARM/DISARM zur Bestatigung.
Drucken Sie UP oder DOWN, um eine andere Sataps2ptvéhlen oder driicken Sie drei Mal PROG,
um das Menu zu verlassen.

hrwbhpR

d. Verzbgerungszeit einstellen
Das Gerat hat eine Standard-Verzégerungszeseknma@én.

1. Geben Sie den Zugangscode ein und driickeM8IdPREG. ENTRY blinkt im Display.

2. Dricken Sie ARM/DISARM, um |Ihre Wahl zu bestatigen.

3. Wahlen Sie die Verzdgerungszeit (0, 5, 10 ettengdérg mit UP oder DOWN aus. Driicken Sie
ARM/DISARM zur Bestatigung.

4. Drucken Sie zwei Mal PROG, um das Menu zu.verlassen

e. Zeiteinstellung

. Geben Sie den Zugangscode ein und driickeMaldPRAf(® blinkt im Display.

. Drucken Sie ARM/DISARM, um lhre Wahl zu bestéatigen.

. Zuerst erscheint das Datum und danach erscheiintdiisplay (JJ/MM/TT). Sie kénnen digdnlinken
Ziffern nun mit UP oder DOWN &ndern. Drick&hHi8ARM, um lhre Wahl zu bestétigen.

4. Drucken Sie PROG wenn Sie alles eingestellt haben.

wWN P
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6. Den Abstand zwischen Sensor und Haupteinhgitiifiea

Wahlen Sie einen Montageort aus. Driicken SiadHttiyiern Sie den Sensor nach etwa 60 Sekenden. D
Haupteinheit gibt einen Signalton ab und dasplayx-&gt die Zonenummer des Sensors. Drild@MESie
um diesen Modus zu verlassen.

7. Das Gerat gebrauchen

a.

b wWwN -

e.

Das System einschalten

. Geben Sie den Zugangscode ein und driicken S&A&RM/D

. Es erténen drei Beeps wahrend ARM im Displiaw. ersche

. Um das System einzuschalten, halten Sie ARMeanbddienung 2 Sekunden gedrickt.

. Nach 60 Sekunden ertdnt noch einen PfeiftostddasEyetzt aktiviert.

. Die Haupteinheit kann nun den Status des Sstisorehdgeschlossen oder offen). Bemerkes Sie, das

der Alarm eingeschaltet wird wenn der Sens@ekactd&n noch immer gedffnet ist.

. Alarm

. Ein eingeschaltetes Geréat zeigt, wenn es einrigigrab der gesicherten Zone empfangt, TRIGGER u

die Zonenummer an. Nach dem Ablaufen derteimyéstadgerungszeit, ertént wahrend 30 Sekunden
einen Beep.

. Bemerken Sie, dass die Sirene nur horbar iStewlerse aktiviert haben (stebeSirene EIN/AUYS
. Das System ausschalten

. Geben Sie den Zugangscode ein und driicken S&A&RM/D

. Es ertdnt einen Beep. ARM verschwindet vonDRsggtem ist ausgeschaltet.

. Sie kdnnen auch DISARM auf der Fernbedienunde $ekintickt halten.

. De PANIC-Taste

. Dricken Sie PANIC (Haupteinheit) oder haltéHGig-8rabedienung) 2 Sekunden gedrickt. Der

Panikalarm wird sofort eingeschaltet.

. Geben Sie den Zugangscode ein und driicken SARRMEADf der Haupteinheit, um der Alarm

auszuschalten. Sie kdnnen auch DISARM auf edieRangph2 Sekunden gedrtckt halten.

De ‘Home Mode’-Funktion

Wenn ein Signal ausgeldst wird, so zeigt dieltaugie Zone und es ertont einen Beep. Miudietsen
konnen Sie also eine Zone ein- oder ausschalten.

OabhwWwN -

[o2]

. Driicken Sie HOME. Es ertont einen Beep und El@inEiers CD-Display.

. Warten Sie 60 Sekunden bis Sie einen Beep horen.

. Wenn der Sensor ein Signhal empfangt innerhelitedeitSzone, ertdnt einen Beep.

. Driicken Sie HOME, um den Modus zu verlassen.

. Alle Zonen sind standardmallig aktiviert. UmesaesZioschalten, geben Sie den Zugangscode ein unc

dricken Sie HOME.

. ZONE 1 blinkt im Display. Wahlen Sie die ZénedaitOWN aus und driicken Sie ARM/DISARM, um

Ihre Wahl zu bestétigen. Driicken Sie danach@M¥Fpder die Zone ein- oder auszuschalten. Dricken
Sie ARM/DISARM zur Bestatigung.

. Driicken Sie HOME wieder, um den Modus zu verlassen.
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f. Andere Funktionen

1. DasHAM1000WiSt mit einer LED-Anzeige flr leere BattemstattesgWechseln Sie die Batterien wenn
diese LED blinkt.
2. Im Stand-By-Modus driicken Sie DOWN, um dieTiaggerpunkten zu sehen.

8. Der Bewegungsmelder (Bestell-Nr. HAM1000WiigBlifert)
a. Den Bewegungsmelder Uberprifen

Uberprifen Sie den Sendebereich, ehe Sie dengBevedder installieren. Driicken Sie HOME auf der
Haupteinheit und installieren Sie den Bewegangsiddds er einen maglichst grof3en Bereich hat.
Montieren Sie den Melder vorlaufig und passiegreSiden Sensor. Der Alarm ertdnt. Wehtdies ni
Fall ist, richten Sie den Sensor aufs Neue.

b. Installation

1. Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie 1 x 9V- T
Alkalinebatterie ein (Bestel6INR61 nicht mitgeliefert). Jﬁjﬁl %
Schliel3en Sie das Batteriefach. %ﬁu
2. Suchen Sie sich einen geeigneten Montageottisheine
von 1.5 bis 2m. Bohren Sie die Locher, stedieen Sie  ;z..n
Nylondubel ein und befestigen Sie den Montagebtgel
Schrauben. Schieben Sie das Gerat Uber demeBégel (s |/
Abb.) und richten Sie es.

1.6~2M

c. Die Batterie

Wechseln Sie die Batterie wenn die Anzeige Batieeen leuchtet.

9. Die Fernbedienung (Bestell-Nr. HAM1000W SrGe fimit)
a. Die Batterien einlegen

1. Offnen Sie das Batteriefach mit einem geeidgnmatéreSdreher und legen Sie 3 x G13-A-Batterien
(mitgeliefert) polungsrichtig ein. Die Battegieriha Lebensdauer von 5 bis 6 Monaten (khnorma
Gebrauch).

2. Schlie3en Sie das Batteriefach.

b. Sendebereich

Der Sendebereich betragt + 20m. Wechseln &ierigie Bann der
Abstand sich verringert.

10. Tur-/Fenstersensor (Bestell-Nr. HAM1000W S(ginigvial)
a. Das System prufen

Uberprifen Sie den Sendebereich, ehe Sie dén Sestatlieren. Stellen Sie den CHIME-Schalter der
Haupteinheit auf ON, 6ffnen und schlie3en Signaischen Schalter des Tur-/Fenstersensons, um de
Alarm einzuschalten. Ziehen Sie die Antennenanigigien

+20m

b. Installation

1. Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie lter@/@Bestell-8t.R61 nicht mitgeliefert) ein. SchlieRen
Sie das Batteriefach.
2. Suchen Sie sich einen geeigneten MontageogeB&iestien Sensor mit doppelseitigem Klebeband an
Fenster oder am Turrahmen. Sorgen Sie daféiddddatierungen ausgerichtersimi«).
3. Es ist mdglich, zuséatzliche Sensoren anzuschtiefteaine gesicherte Oberflache auszubreiten.
Offnen Sie das Batteriefach des Tir-/Fenstersensors
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Machen Sie die Schraube vom Anschluss losmed &xfelie Anschlusskabel.

Messen Sie den Abstand zwischen Sensor unch8esutieieiden Sie die Kabel in korrekter LAnge ab
Sorgen Sie dafir, dass Sie etwa 1.5cm vom $Glieeéabi w

und verdrillen Sie die Aderenden.

Verbinden Sie den Sensor mit dem Sender. Sehalten @ i H d ;j H . ;j
Sensor und Sender in einer Schleife. VerbimiSe@ie T
wenn Sie mehrere Sensoren verwenden (siehe Abb.).

IEEE
|

elol

c. Gebrauch

Das Gerat schaltet 60 Sekunden nachdem SierdieiBgtlegt haben auf Stand-By um.
11. Tur-/Fenstersensor mit Alarm (Bestell-Nr.(AWS/DWS, optional)

a. Den Tur-/Fenstersensor Uberprufen

Uberpriifen Sie den Sendebereich, ehe Sie dén Swstatieren. Stellen Sie den CHIME-Schalter der
Haupteinheit auf ON, 6ffnen und schlieBen Signdischen Schalter des Tur-/Fenstersensoms, um de
Alarm einzuschalten. Ziehen Sie die Antennenandgigien

b. Installation

1. Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie 1teri@/Bestell-8t.R61 nicht mitgeliefert) ein).
Schliel3en Sie das Batteriefach.

2. Suchen Sie sich einen geeigneten MontageorSiBatieen
Locher, stecken Sie die Nylondiibel und Schnaiefestigen
Sie den Sensor an den Schrauben.

3. Befestigen Sie den Sensor mit doppelseitigean& latveb

Fenster oder am TUrrahmen. Sorgen Sie daféiddass b Hm;j Hm;j ngj

Markierungen ausgerichtet»indd«).
4. Verbinden Sie den Sensor mit dem Sender. Veibindearie
wenn Sie mehrere Sensoren verwenden (siehe Abb.).

O

12. Fehlersuche

Problem Mogliche Losung

Die Haupteinheit kann nicht - Uberpriifen Sie, ob Sie den richtigen Zuganggegdden haben.
ein- oder ausgeschaltet wefdeetzen Si® 0 €) die Haupteinheit mit einem scharfen Gegenitind zu
Versuchen Sie die Haupteinheit wieder ein-zagehalien.

Fernbedienung funktioniert| - Uberpriifen Sie die Batterie und ersetzen Siewmiesétig.
nicht - Programmieren Sie den ID-Code wiede5.(si¢heCod&s

13.Technische Daten

Stromversorgung
Haupteinheit 9VDC / 500mA (inkl.) (9V-BackepHB=dtel-NgLR61 nicht
mitgeliefert)
Bewegungsmelder 1 x 9V-Batterie (BeStdRayr.
Fernbedienung 3 x G13-A-Batterien (mitgeliefert)
Gewicht der Haupteinheit 8509

Far rpehr Informationen zu diesem Produkt, siehevefl@man.eu.
Alle Anderungen ohne vorherige Ankiindigung votbahal
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EC DECLARATION OF CONFORMITY ce

It is hereby declared that following designateddoici(s):

WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM SET
(Type of equipment, description)

HAM1000WS
(Model designation)

complies with the essential protection requiremeftSouncil Directive 89/336/EEC, 93/68/EEC and its
amendments on the approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic
compatibility.

This declaration applies to all specimens manufadtudentical to the model submitted for testing /
evaluation.

Assessment of compliance of the product with tlgglirements relating to electromagnetic compatipilit
was based on the following standards :

EN 61000-6-3 : 2001

EN 61000-3-2 : 2000

EN 50130-4 : 1995 + Al : 1998
EN 61000-3-3 : 1995 + Al : 2001

This declaration is the sole responsibility of thanufacturer / importer :

VELLEMAN COMPONENTS N.V.
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere

Belgium
Authorised person signing for the company, aie place of issue,
Mr. Luc De Meyer - Purchase Manager Gavere, 08 februari 2007

e Jloplo
= = /
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

It is hereby declared that following designateddoici(s):

WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM SET & ACCESSORIES
(Type of equipment, description)

HAM1000WS, HAM1000WS/DWS, HAM1000WS/RC, HAM1000WSIN, HAM1000WS/SDWS
(Model designation)

complies with the essential protection requirements of European Community Directive
73/23/EEC, 93/68/EEC and its amendments on the approximation of the laws of the Member
States relating to the Low Voltage Directive.

This declaration applies to all specimens manufadtudentical to the model submitted for testing /
evaluation.

Assessment of compliance of the product with tlguirements relating to the Low Voltage Directive
was based on the following standards :

EN 60950-1 : 2001

This declaration is the sole responsibility of thenufacturer / importer :

VELLEMAN COMPONENTS N.V.
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere

Belgium
Authorised person signing for the company, [ae place of issue,
Mr. Luc De Meyer - Purchase Manager Gavere, 08 februari 2007
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R&TTE Declaration of Conformity
R&TTE Verklaring van overeenstemming
Déclaration de conformité R&TTE
R&TTE Konformitatserklarung
Declaracion de conformidad R&TTE

We / wij / nous / Wir / Nostros

Velleman Components NV
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere (Belgié)

Declare on our own responsibility that the finishgrdduct(s) :

Verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat heteafgrkte product :

Déclarons sous notre propre responsabilité queréapit fini :

Erklaren voll verantwortlich dass nachfolgendes @ikt :

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad quaretlucto mencionado a continuacion :

Brand / merk / marque / Marke / marca :
VELLEMAN
Trade name / handelsnaam / denomination commertMeErkenname / denominacion commercial :
WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM SET & ACCESSORIES
Type or model / type of model / type ou modélg/ober Modell / tipo o modelo :

HAM1000WS, HAM1000WS/DWS, HAM1000WS/RC,
HAM1000WS/MDS, HAM1000WS/SDWS

constituting the subject of this declaration, conforms with the essential requirements and
other relevant stipulations of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

die het voorwerp uitmaakt van deze verklaring, voldoet aan de essenti€le vereisten en
andere relevante bepalingen van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EC).

faisant I'objet de la présente déclaration, satisfait aux exigences essentielles et toute
autre stipulation pertinente de la directive R&TTE Directive (1999/5/EC).

auf das sich diese Erklarung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen
relevanten Vereinbarungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) entspricht.

cumple los requisitos esenciales y las otras estipulaciones relevantes de la Directiva
R&TTE (1999/5/EC).
The product conforms to the following norm(s) and/or one or several other normative
documents:
Het product voldoet aan de volgende norm(en) en/of meerdere andere normgevende
documenten:
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Le produit est conforme a la norme suivante / aux normes suivantes et/ou a plusieurs autres
documents normatifs:

Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:
Es conforme a la(s) siguiente(s) norma(s) y/o a uno o varios otros documentos normativos:

EMC : -

LVD: EN 60950-1 : 2001

R&TTE: EN 300 220-3 V1.3.1 : 2000
EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002

Technical data are available and can be obtained from :

Les données techniques sont disponibles et peuvent étre obtenues chez :
Technische gegevens zijn beschikbaar en kunnen worden aangevraagd bij :

Die technische Dokumentation zu den oben gennanten Produkten wird gefuhrt bei:
Los datos técnicos estan disponibles y pueden ser solicitados a:

Velleman Components NV
Legen Heirweg, 33
9890 Gavere (Belgi€)

Place and date of issue / Plaats en datum van uitgifte / Place et date d’émission / Ort und
Datum der Ausstellung / Lugar y fecha de emision :

Gavere, 8/2/2007

Authorised signatory for the company / Bevoegde ondertekenaar voor de firma / Signataire
autorisé(e) de la société / bevollmachtigte Person/ Respabonsle de la empresa:

Mr. Luc De Meyer - Purchasing Manager
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